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TRIPP'UTE Owner's Manual 



POWER PROTECTION 



Rackmount Power Strips and Isobar® 
Rackmount Surge Suppressors/ 
Line-Noise Filters 

Designed to Occupy One Standard 19 in. Rack Space 



Espanol: p. 5 • Francais: p. 9 



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. This manual contains information concerning the proper installation 
and use of Tripp Lite's Rackmount Power Ships and Isobar Surge Suppressors. SAVE THESE INSTRUCTIONS. 



Devices with surge protection feature an internal protection that will disconnect the surge protective 
component at the end of its useful life but will maintain power to the load — now unprotected. 



(IBAR12, ISOBAR12ULTR A, RS-1215, RS-1215-RA, RS-1215-HG, DRS-1215): 
DO NOT exceed the MAXIMUM LOAD of 15 amps that can be drawn from 
each AC outlet. DO NOT exceed the MAXIMUM LOAD of 15 amps that can be 
drawn from all the outlets combined. 



(IBAR12/20ULTRA, IBAR12-20T, RS-1215-20): DO NOT exceed the MAXIMUM LOAD of 15 
amps that can be drawn from each AC outlet located on the front of the IBAR12/20ULTRA 
and IBAR12-20T. DO NOT exceed the MAXIMUM LOAD of 20 amps that can be drawn from 
each AC outlet on the RS-1215-20, or each AC outlet located on the rear of the 
IBAR12/20ULTRA and IBAR12-20T. DO NOT exceed the MAXIMUM LOAD of 20 amps that 
can be drawn from all the outlets combined. 



Rackmount Installation 

To Mount Unit in Rack: Put four user-supplied rackmount 
screws (A) through the unit's mounting ears (B) and into 
the rack rails as shown. The user must determine the fitness 
of the rackmount screws to hold the unit in the rack before 
installation. 

Wallmount/Under Counter Installation 

1. Detach Mounting Ears: Unscrew the screws (A) holding 
the unit's mounting ears (B) to the sides of the unit. 

2. Reorient Mounting Ears: Use the screws from Step 1 (A) 
to reattach the mounting ears (B) to the unit as shown. 
Use only the manufacturer-supplied screws or their 
equivalent (#6-32, %" flat head) to reattach the mounting 
ears. The screws should be put through diagonally 
opposite holes on the ear. 

3. Mount Unit on Surface: Put four user-supplied screws 
(C) or similar mounting hardware through the unit's 
mounting ears (B) and into the mounting surface as 
shown. The user must determine the fitness of the user- 
supplied mounting hardware to support the unit before 
mounting. 
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Step 1 























Steps 2 & 3 
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Features 



Circuit Breaker (am Models) 

If the current draw of the equipment connected to your model exceeds your model's circuit breaker rating 
(15 or 20 amps; see Specifications) for longer than a few seconds, the circuit breaker will trip to prevent 
any possible damage. When the circuit breaker trips, its plunger will be extended. Remove excess equipment 
and allow the breaker to cool one minute before depressing its plunger to reset the breaker. 

Illuminated "On/Off" Switch (am Models) 

When your model is plugged into an AC outlet providing power of appropriate voltage and frequency (see 
specifications), this switch will illuminate RED when moved to the "ON" position. This indicates 120V AC 
power is present at the model's AC receptacles. 

Diagnostic Indicator Lights (isobar Models omy) 

When your surge suppressor is plugged into an AC outlet providing power of appropriate voltage and frequency 
(see Specifications), the three LEDs on the front panel show current power conditions as follows, from left 
to right across the front of the unit: 

Line "OK" (Green LED): Indicates that nominal AC power is present with no wiring faults detected. 
When this LED is illuminated, AC power is safe for connected equipment. 

Line Fault (Red LED): Indicates a wiring fault has been detected. If this LED illuminates at any time 
the unit is plugged in, the fault should be repaired by a qualified electrician as soon as possible. This 
LED indicates that phases are reversed, ground is missing or some other sort of wiring error exists in the 
circuit the ISOBAR is plugged into. The Line Fault detector circuitry will identify most common wiring 
faults, but will not necessarily detect every possible type of fault. 

If the Line Fault indicator light illuminates, carefully check the AC receptacle the ISOBAR 
is plugged into. The receptacle must be tight and securely grounded. A loose AC 
receptacle may cause the Line Fault LED to illuminate. It must be understood that 
this Red LED indicates the presence of a wiring fault, but does not indicate the 
exact nature of the fault. Therefore, a qualified electrician should make necessary repairs. 

If the Line Fault indicator light illuminates and power is not present at the outlets, 
the ISOBAR'S surge-suppression components have been compromised as a result 
of surge damage. For service, call Tripp Lite Customer Support at (773) 869-1234. 
Fully explain the perceived problem to the customer support person. They will 
either remedy the problem over the phone or give you instructions about return, 
repair or exchange. 



Protection Present (Green LED): Indicates the surge-suppression components are intact and providing 
full protection against spikes and surges. This LED should be lit anytime the ISOBAR "ON/OFF" 
switch is turned ON and power is present, as indicated by the lighted power switch. If the Protection 
Present LED does not light, then some of the surge suppression components are not functioning and the 
unit should be returned for repair as soon as possible. You may still use the unit; however, connected 
equipment will be protected from spikes and surges at a lesser level than normal. 

ISOLATED FILTER BANKS & CASCADE CIRCUITRY 

(IBAR12 and ISOBAR12ULTRA Models Only) 

Isolated Filter Banks prevent equipment plugged into each filter bank from interacting with equipment 
plugged into the other filter bank. Cascade Circuitry provides different levels of protection between the 
Isolated Filter Banks. 

There are two Isolated Filter Banks on IBAR12 and ISOBAR 12ULTRA models. Isolated Filter Bank #2, 
the white outlets on these models' rear panel, provides the highest level of protection for your most sensitive 
equipment. Isolated Filter Bank #1, the black outlets on these models' front and rear panels, provides 
standard protection for your less-sensitive or noise-producing equipment. 




Specifications 



Model: 


I BAR 12 


ISOBAR1 2ULTRA 


IBAR12/20ULTRA 


Series: 


AGIB120V12SSRM 


AGIB120V12SSRM 


AGIB120V20SSRM 


AC Energy Absorption (joules): 


1280 


1280 


1280 


Surge Suppression (amp spikes)*: 


60,000 


96,000 


96,000 


UL 1449 Let-Through Rating: 


400V 


330V 


330V 


HF Noise Suppression (@ 1 MHz) 








Filter Bank #1: 


40 dB 


40 dB 


80 dB 


Ciltar Dinl/ -HO' 

riiier tsanK #2. 








AC Receptacles: 


d NbMA b-lon (Tront) 


d NbMA b-lbn (TronT) 


d NbMA b-lbn (TronT) 




10 NEMA 5-1 5R (back) 


10 NEMA 5-15R (back) 


10 NEMA 5-15/20R (back) 


au Line L/Ora. 


\ 0 , w/NtiviA d-\ br piug 


1 D , W/NbMA D- 1 Sr piUCj 


TD , W/NbMA o-£iUr plug 


Circuit Breaker (Resettable): 


15 amp 


15 amp 


20 amp 


Dimensions (HxWxD, inches): 


1.7 x 17.3 x 3.4 


1 .7 x 17.3 x 3.4 


1 .7 x 17.3 x 3.4 


Weight (lbs.): 


4.6 


5.0 


5.4 


Model: 


IBAR12-20T 


RS-1215 


RS-1 21 5-20 


Series: 


AGIB120V20SSRM 


AGIB120V6IPRM 


AGIB120V20RM 


AC Energy Absorption (joules): 


1280 


NONE 


NONE 


Surge Suppression (amp spikes): 


96,000 


NONE 


NONE 


UL 1449 Let-Through Rating: 


330V 


— 


— 


HF Noise Suppression (@ 1 MHz) 








Filter Bank #1: 


80 dB 


NONE 


NONE 


riiier tsanK 








AC Receptacles: 


eL NbMA ti-lDn (Tront) 


b NbMA b-1 brl (TronT) 


b NbMA 3-^Uri (TronT) 




10 NEMA 5-15/20R (back) 


6 NEMA 5-1 5R (back) 


6 NEMA 5-20R (back) 


au Line L/Ora. 


4CI ui/l C OOD nil in 

ID , W/LD-£iUr plug 


1C' m/MbM/l R icp nlun 

15 , W/NbMA D-] Dr piUCJ 


1R' ur'MPMA R OOP nlun 
ID , W/NbMA D-£lUr piUg 


Circuit Breaker (Resettable): 


20 amp 


15 amp 


20 amp 


Dimensions (HxWxD, inches): 


1 ./ X 1 1.0 X 0.4 


1 ./ X 1 /.3 X 3.4 


1 ./ X 1 /.J X 3.4 


Weight (lbs.): 


5.4 


4.6 


4.6 


Model: 


RS-1215-RA 


RS-1215-HG 


DRS-1215 


Series: 


AGIB120V6IPRM 


AGIB120V6IPRM 


AGIB120V12LCRM 


AC Energy Absorption (joules): 


NONE 


NONE 


1050 


Surge Suppression (amp spikes): 


NONE 


NONE 


36,000 


UL 1449 Let-Through Rating: 






330V 


HF Noise Suppression (@ 1 MHz) 








Filter Bank#1: 


NONE 


NONE 


NONE 


Filter Bank #2: 


NONE 


NONE 


NONE 


AC Receptacles: 


6 NEMA 5-15R (front) 


6 1 5A hospital grade (fronT) 


6 NEMA 5-1 5R (front) 




6NEMA5-15R (back) 


6 1 5A hospital grade (back) 


6 NEMA 5-1 5R (back) 


AC Line Cord: 


15',w/NEMA5-15P plug 


15', W/15A hospiTal grade plug 15', w/NEMA 5-15P plug 


Circuit Breaker (Resettable): 


15 amp 


15 amp 


15 amp 


Dimensions (HxWxD, inches): 


1.7 x 17.3 x 3.4 


1.7x17.3x3.4 


1.7 x 17.3 x 4 


Weight (lbs.): 


4.6 


4.6 


4.6 



* Spike protection is provided in all three modes: hot to neutral, hot to ground and neutral to ground. 



All Models: Nominal Input Voltage: 120VAC; Input Frequency: 50/60 Hz 

All ISOBAR Models: Transient Response Time: Instantaneous (0 ns). Transient amplitude reduction occurs faster than 
the clamp response of the varistors because of the high rejection rate of the ISOBAR filter networks. 
UL 1449 (1999 rev.): ISOBAR12ULTRA, IBAR1 2/20ULTRA, IBAR12-20T and DRS-1215: 
330V let-through (UL's best rating for surge suppression); IBAR12: 400V let-through 

UL 1283: All ISOBAR models, for line-noise filtering Ml 18 
CUL: meets Canadian National Standards as certified by UL C M 



us 
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Limited Lifetime Warranty 



Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and 
workmanship for its lifetime. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair 
or replace the product, in its sole discretion. Service under this warranty can only be obtained by your delivering or shipping the 
product {with all shipping or delivery charges prepaid) to: Tripp Lite, 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609. Seller will pay return 
shipping charges. Call Tripp Lite at (773) 869-1234 before sending any equipment back for repair. 

The warranties of all TRIPP LITE surge suppressors are null and void if they have been connected to the output of any UPS system. 
The warranties of all TRIPP LITE UPS Systems are null and void if a surge suppressor has been connected to its output receptacles. 

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE 
OR NEGLECT SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH 
HEREIN. EXCEPT TO THE EXTEND PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH 
ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some 
states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of 
incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific 
legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction). 

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate 
or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no 
representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application. 

Policy of Tripp Lite is one of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. 



Ultimate Lifetime Insurance Policy 



(Applicable Only to ISOBAR Models. Valid in U.S. and Canada Only) 

TRIPP LITE warrants, for the lifetime of the product, (at TRIPP LITE'S option) to repair or replace (on a pro rata basis) directly 
connected equipment, that is damaged due to power transients while properly connected to TRIPP LITE products offering the 
ULTIMATE Lifetime Insurance Policy. Reimbursement or restoration for data loss is not included. Power transients include spikes 
and surges on the AC power, data, or telephone lines that the TRIPP LITE products have been designed to protect against (as 
recognized by industry standards). 

AC Power Line Transients: To claim damages the TRIPP LITE product must be plugged into a properly wired and grounded outlet. 
No extension cords, or other electrical connections may be used. The installation must comply with all applicable electrical and 
safety codes set forth by the National Electrical Code (NEC). Except as provided above, this warranty does not cover any damage to 
properly connected electronic equipment resulting from a cause other than an "AC power transient". If user meets all of the above 
requirements, TRIPP LITE will repair or replace (at TRIPP LITE'S option) equipment up to the specified value (See ULTIMATE 
Lifetime Insurance Policy Limits). No coverage is allowed for damage entering from telephone or data lines, unless they are 
separately protected as described below. 

Reimbursement dollar limits will be equal to that of the Tripp Lite power protection protector. Coverage is excluded where a suitable 
environment for the protection device is not provided, including, but not limited to, lack of a proper safety ground. Telephone service 
equipment must also include a properly installed and operating "primary protection" device at the telephone service entrance 
(such devices are normally added during telephone-line installation). 

All above warranties are null and void if the TRIPP LITE product has been improperly installed, tampered with or altered in any 
way, or if the connected equipment was not used under normal operating conditions or in accordance with any labels or instructions. 
All claims under this warranty must be submitted in writing to Tripp Lite within 30 days of the occurrence or the claim will not be 
considered. This warranty does not include damage resulting from accident or misuse, and applies to the domestic (USA & 
Canada) use of these products only. 

Tripp Lite reserves the right to determine whether the damage to the connected equipment is due to malfunction of the Tripp Lite 
product by requesting the equipment in question be sent to Tripp Lite for examination. This policy is above and beyond, only to 
the extent needed, of that provided by any coverage of connected equipment provided by other sources, including, but not limited to, 
any manufacturer's warranty and/or any extended warranties. 

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of 
implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to purchaser. 

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss 
of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise. 

To receive service under this warranty, you must be the original purchaser/user of the product in question. You must obtain a 
Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE. Products must be returned to TRIPP LITE with transportation 
charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. 




TRTPPWE Manual* 

POWER PROTECTION 006^01011 



Barras de Contacto para Montaje en Bastidor y 
Supresores de Sobretensiones de Isobaras para 
Montaje en Bastidor lsobar7Filtros de Ruido en Linea 

Disenados para ocupar un espacio estandar de bastidor de 19 pulgadas 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. Este manual contiene information concerniente 
a la instalacion y uso apropiado de la barra de contactos para montaje en bastidor o rack y los supresores 
de sobretensiones de isobaras de Tripp Lite. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. 



Los dispositivos con proteccion de sobretensiones cuentan con proteccion interna la cual 
desconectara el componente de proteccion de sobretensiones cuando este llegue al final de su vida 
util sin embargo mantendran un flujo de energia hacia la carga — sin proteccion ahora. 




A 

(IBAR12/2 
15 amperi 
la IBAR12 
rios que p 
la parte p 
MAXIMA c 


(IBAR12, ISOBAR12ULTRA, RS-1215, RS-1215-RA, R-S1215-HG, DRS-1215): 
NUNCA exceda la CARGA MAXIMA de 15 amperios que puede 
obtenerse de cada contacto de CA. NUNCA exceda la CARGA MAXIMA 
de 15 amperios que puede obtenerse de los contactos combinados. 

OULTRA, IBAR12-20T, RS-1215-20): NUNCA exceda la CARGA MAXIMA de 
os que puede obtenerse de cada contacto de CA localizado al frente de 
/20ULTRA y IBAR12-20T. NUNCA exceda la CARGA MAXIMA de 20 ampe- 
uede obtenerse de cada contacto de CA localizado en la RS-1215-20 o en 
ssterior de la IBAR1 2/20ULTRA y IBAR12-20T. NUNCA exceda la CARGA 
le 20 amperios que puede obtenerse de los contactos combinados. 



Instalacion en Bastidor o Rack 

Para montar la unidad en un bastidor: Introduzca cuatro 
tornillos para montaje en bastidor (A), proporcionados 
por el usuario, a traves de las lengiietas de montaje (B) 
y dentro de los rieles del bastidor tal como se muestra. 
El usuario debe determinar si los tornillos para montaje 
en bastidor son adecuados para sostener a la unidad 
antes de realizar la instalacion. 

Montaje Sobre la Pared / Instalacion 
Bajo el Mostrador 

1. Separe las lengiietas de montaje: Retire los tornillos 
(A) que sostienen a las lengiietas de la unidad (B) a 
ambos lados de esta. 

2 Reoriente las lengiietas de montaje: Utilice los 
tornillos (A) del Paso 1 para volver a unir las lengiietas 
de montaje (B) a la unidad tal como se muestra. 
Utilice unicamente los tornillos suministrador por el 
fabricante, u otros equivalentes (#6-32, cabeza plana 
de Vi"), para volver a unir las lengiietas de montaje. 
Los tornillos deben colocarse a traves de los orificios 
diagonalmente opuestos a la lengiieta. 




3. Montaje de la unidad sobre la superfleie: Ponga cuatro tornillos (C), proporcionados por el usuario, 
u otro equipo de montaje similar, a traves de las lengiietas de montaje (B) y dentro de la superficie de 
montaje tal como se muestra. El usuario debe determinar si el equipo de montaje utilizado es adecuado para 
soportar la unidad antes de realizar el montaje. 




200304054 Isobar RM Metal Owner's Manual 93-2134. qxd 5/9/2003 5:59 PM Page 



Characteristicas 



Breaker (todo los modelos) 

Cuando este modelo se conecta a un contacto de CA que proporciona corriente con la frecuencia y voltaje 
apropiados (veanse las especificaciones), este interrupter se iluminara de color ROJO cuando se coloque en la 
posicion de encendido, "ON". Esto indica la presencia de una corriente de 120 V de CA en los contactos 
de CA del modelo. 

ItlterruptOr de "ON/OFF" (Encendido / Apagado) (todos los modelos) 

Cuando esta unidad esta conectada a una toma de 120V CA y 60 Hz, este interrupter se iluminara en ROJO 
cuando este en la posicion de encendido ("ON"). Esto indica que existe energia de 120V CA en los receptaculos 
de la unidad. 

Luces del Indicadorde Diagnostico (unicamente ios modelos isobar) 

Cuando su supresor de sobretensiones se conecta a un contacto de CA que suministra corriente con la 
frecuencia y voltaje apropiados (vea las especificaciones), los tres LED del tablero frontal muestran las 
condiciones actuales de la corriente como se indica a continuacion, de izquierda a derecha, a lo largo de la 
parte frontal de la unidad: 

La line:) esta bien, "OK" (LED verde): Indica que la corriente de CA nominal esta presente sin que 
se hayan detectado fallas en el cableado. Cuando este LED se ilumina, la corriente de CA es segura para 
el equipo conectado. 

Falla en la linea (LED rojo): Indica que se ha detectado una falla en el cableado. Si este LED se ilumina 
en cualquier momenta mientras la unidad se encuentra conectada, la falla debera ser reparada por un 
electricista capacitado lo antes posible. Este LED indica que se han invertido las fases, se ha omitido la 
conexion a tierra o existe algiin otro error en el cableado dentro del circuito al cual se encuentra conectado 
el IsoBAR. El circuito detector de fallas en la linea identificara las fallas mas comunes en el cableado, 
sin embargo no necesariamente detectara todos los tipos de fallas posibles. 

Si se ilumina la luz del indicador de fallas en la h'nea, revise con cuidado el contacto 
de CA al cual se ha conectado el ISOBAR. El contacto debe estar firme y conectado 
a tierra de manera segura. Un contacto de CA flojo puede provocar que se ilumine 
el LED del indicador de falla en la h'nea. Debe entenderse que este LED de color rojo 
indica la presencia de una falla en el cableado, pero no la naturaleza exacta de la misma. 
Por lo tanto, un electricista capacitado debera hacer las reparaciones necesarias. 

Si se ilumina la luz del indicador de fallas en la h'nea y no hay corriente en los contactos, 
se han puesto en peligro los componentes del supresor de sobretensiones del ISOBAR 
como resultado de un daho provocado por la sobretension. Para darle servicio, 
Name al departamento de Atencion al Cliente de Tripp Lite al (773) 869-1234. Debera 
explicar con detalle el problema detectado al personal de atencion al cliente. Ellos 
resolveran el problema por telefono o le daran instrucciones acerca del proceso de 
devolucion, reparacion o cambio. 

La proteecidn esta presente (LED verde): Indica que los componentes de supresion de sobretensiones 
se encuentran intactos y proporcionan una proteccion total en contra de las sobretensiones e impulsos 
parasitos. Este LED debe iluminarse siempre que se encienda el interruptor "ON/OFF" del ISOBAR y 
se encuentre presente la corriente electrica, tal como lo indica el interruptor de corriente iluminado. Si 
no se enciende el LED que indica que la proteccion se encuentra presente, entonces alguno de los 
componentes de supresion de sobretensiones no esta funcionando y la unidad debe devolverse para ser 
reparada lo antes posible. La unidad puede seguir utilizandose; sin embargo, el equipo conectado solo sera 
protegido de las sobretensiones y variaciones repentinas a un nivel menor del normal. 

Bancos de Filtros Aislados y Circuito en Cascada 

(unicamente los modelos IBAR12 e ISOBAR 12ULTR A) 

Los bancos de filtros aislados evitan que el equipo conectado en cada banco de filtros interactue con el 
equipo conectado al otro banco de filtros. El circuito en cascada proporciona diferentes niveles de proteccion 
entre los bancos de filtros aislados. 

Existen dos bancos de filtros aislados en los modelos IBAR12 e ISOBAR 12ULTRA. El banco de filtros 
aislados #2, los contactos blancos de la parte posterior en estos modelos, proporciona el nivel mas alto de 
proteccion para el equipo mas sensible. El banco de filtros aislados #1, los contactos de color negro al 
frente y en la parte posterior de estos modelos, proporciona una proteccion estandar para su equipo menos sen- 
sible o que produce menos ruido. 




Especificaciones 



Modelo: 


I BAR1 2 


ICfiBADI DIN TDfl 
loUDAn 1 ZULI HA 


IRADIO/Oni II TDfl 
iDAn IZ/ZUULI MA 


Series: 


AGIB120V12SSRM 


AGIB120V12SSRM 


AGIB120V20SSRM 


Absorcion de energia de CA (joules): 


1280 


1280 


1280 


Supresion de sobretensiones 








(amperages elevados)*: 


p;n nnn 
ou.uuu 


qr nnn 


qk nnn 
yo,uuu 


Indice de Paso de UL 1449: 


400V 


330V 


330V 


Supresion de ruido de alta frecuencia (@ 


1 MHz): 






Banco de Filtros # 1 : 


40dB 


40dB 


80dB 


Banco de Filtros # 2: 


80dB 


80dB 


— 


Contactos de CA: 


2NEMA 5-1 5R (al frente) 


2 NEMA 5-1 5R (al frente) 


2 NEMA 5-1 5R (al frente) 




10 NEMA 5-15R 


10 NEMA 5-15R 


10 NEMA 5-15/20R 




(parte posterior) 


(parte posterior) 


(parte posterior) 


Cable de la linea de CA: 


15', con enchufe 


15', con enchufe 


15', con enchufe 




NEMA 5-15P 


NEMA 5-15P 


NEMA 5-20P 


Breaker (reconfigurable): 


15 amp 


15 amp 


20 amp 


Dimensiones (alto x ancho x profundidad 








en pulqadas): 


1.7 x 17.3 x 3.4 


1.7 x 17.3 x 3.4 


1.7 x 17.3 x 3.4 


Pesos (libras): 


4.6 


5.0 


5.4 


Modelo: 


IDAHI £-£U | 


RS 1215 


dc 1 oi r on 
no- 1 Z. I 3-£U 


Series: 


AGIB1 20V20SSRM 


AGIB120V6IPRM 


AGIB120V20RM 


Absorcion de energia CA (joules}: 


1280 


NINGUNA 


NINGUNA 


Supresion de sobretensiones 








(amperajes elevados)*: 


Qfi nnn 
yo,uuu 


MIMHSI IMA 


MINf^l IMA 


Indice de paso UL 1449: 


330V 






Supresion de ruido de alta frecuencia (@ 


1 MHz): 






Banco de filtros #1 : 


80dB 


NINGUNA 


NINGUNA 


Banco de filtros #2: 




NINGUNA 


NINGUNA 


Contactos de CA: 


2 NEMA 5-1 5R (al frente) 


6 NEMA 5-15R (al frente) 


6 NEMA 5-20R (al frente) 




10 NEMA 5-15/20R 


6 NEMA 5-1 5R 


6 NEMA 5-20R 




(parte posterior) 


(parte posterior) 


(parte posterior) 


Cable de la linea de CA: 


15', con enchufe L5-20P 


15', con enchufe 


15', con enchufe 






NEMA 5-15P 


NEMA 5-1 5P 


Breaker (reconfigurable): 


20 amp 


15 amp 


20 amp 


Dimensiones (alto x ancho x profundidad 








en pulqadas): 


1.7 x 17.3 x 3.4 


1.7 x 17.3x3.4 


1.7x17.3x3.4 


Peso (libras): 


5.4 


4.6 


4.6 


Modelo: 


RS-121 5-RA 


RS-1215-HG 


DRS-1215 


Series: 


ALiId 1 ilu Voir Klvl 


AulD 1 <£UVolr Hlvl 


AlalDl dX) V 1 ^LUnlvl 


Absorcion de enerqia CA (joules): 


NINGUNA 


NINGUNA 


1050 


Supresion de sobretensiones 








(amperajes elevados)*: 


NINGUNA 


NINGUNA 


36,000 


Indice de paso UL 1449: 






330V 


Supresion de ruido de alta frecuencia (@ 


1 MHz): 






Banco de filtros #1 : 


NINGUNA 


NINGUNA 


NINGUNA 


Banco de filtros #2: 


NINGUNA 


NINGUNA 


NINGUNA 


Contactos de CA: 


6 NEMA 5-1 5R 


6 15A grado hospital 


6 NEMA 5-1 5R 




(al frente) 


(al frente) 


(al frente) 




6 NEMA 5-1 5R 


6 15A grado hospital 


6 NEMA 5-1 5R 




(parte posterior) 


(parte posterior) 


(parte posterior) 


Cable de la linea de CA: 


15', con enchufe 


15', con enchufe 


15', con enchufe 




NEMA 5-15P 


15A grado hospital 


NEMA 5-1 5P 


Absorcion de enerqia CA (joules): 


15 amp 


15 amp 


15 amp 


Supresion de sobretensiones 








(amperajes elevados): 


1.7 x 17.3 x 3.4 


1.7 x 17.3x3.4 


1.7 x 17.3 x 4 


Peso (libras): 


4.6 


4.6 


4.6 



* La proteccion contra impulsos parasitos se proporciona en los tres modos: linea viva a neutro, linea viva a tierra y 
neutro a tierra. 

Todos los modelos: Voltaje de entrada nominal: 120VAC; Frecuencia de entrada: 50/60 Hz 

Todos los modelos ISOBAR: Tiempo de respuesta transitoria: Instantaneo (0 ns). La reduccion de la amplitud transitoria ocurre 
mas rapido que la respuesta de amarre de los varistores debido a una tasa elevada de rechazo de las redes de filtro ISOBAR. 
UL 1449 (1999 rev.): ISOBAR12ULTRA, 1BAR12/20ULTRA, 1BAR12-20T y DRS-1215: Paso de 330V (el mejor 
indice UL para la supresion de sobretensiones); IBAR12: Paso de 400V 

UL 1283: Todos los modelos ISOBAR, para el filtrado del ruido de la linea m 
CUL: cumple con las normas nacionales canadienses tal como lo certifica UL u m u « 
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Garanti'a Limitada para la Vida Util del Equipo 



El distribuidor garantiza que este producto, si se utiliza de acuerdo con las instrucciones aplicables, se encuentra libre de defectos 
originales en sus materiales y mano de obra durante toda su vida util. Si dentro de este periodo se demuestra que el producto 
tiene defectos en sus materiales o mano de obra, el distribuidor reparara o cambiara el producto, a su entera discrecion. El servicio 
proporcionado mediante esta garantia solo podra obtenerse si se devuelve o envi'a el producto (con todos los gastos de flete y 
transporte previamente pagados) a: Tripp Lite, 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609. El distribuidor pagara los gastos de 
devolucion. Llame a Tripp Lite al telefono (773) 869-1234 antes de devolver cualquier equipo para su reparacion. 
Las garanti'as de todos los supresores de sobretensiones de Tripp Lite se anularan y no seran validas si se han conectado en 
los contactos de cualquier sistema UPS (no-break). Las garantias de todos los sistemas UPS de Tripp Lite seran anuladas o no 
seran validas si se conecta un supresor de sobretensiones a sus contactos. 

ESTA GARANTIA NO SE APLICA AL DESGASTE NORMAL Nl ALOS DANOS QUE SEAN RESULTADO DE ACCIDENTES, 
MAL USO, ABUSO O NEGLIGENCIA. LOS DISTRIBUIDORES NO OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTIA A LA EXPRESAMENTE 
ESTABLECIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO. CON EXCEPCION DE LO EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY 
APLICABLE, TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O DE ADECUACION, 
ESTAN LIMITADAS EN SU VIGENCIA AL PERIODO DE GARANTIA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE; ADEMAS ESTA 
GARANTIA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODO DANO INCIDENTAL Y CONSECUENCIAL. (Algunos estados no permiten la 
limitacion de la vigencia de la garanti'a implicita, ademas, algunos estados no permiten la exclusion o limitacion de los danos 
incidentales o consecuenciales, por ello las limitaciones o exclusiones senaladas anteriormente pueden no ser aplicables en su caso. 
Esta garanti'a otorga derechos legales especificos, se puede gozar ademas de otros derechos que variaran de una jurisdiccion 
a otra). 

ADVERTENC1A: El usuario deberd tener el cuidado de determinar si el dispositivo es apropiado, adecuado o seguro 
para el uso al que lo tiene destinado, antes de utilizarlo. Dado que las diferentes aplicaciones estdn sujetas a una 
enorme variacion, el fabricante no puede garantizar que el equipo se adapte o sea apropiado a toda aplicacidn. 
La politica de Tripp Lite es de mejora continua. Las especificaciones estan su jetas a cambios sin previo aviso. 



Poliza de Seguro Ultimate Durante 
Toda la Vida Util del Equipo 



Se aplica unicamente a los modelos ISOBAR, solo valido en los EE.UU. y en Canada 

TRIPP LITE garantiza, por toda la vida util del producto, (a consideracion de TRIPP LITE) el cambio o reparacion (mediante 
prorrateo) del equipo conectado directamente y que se haya dahado debido a transitorios en la corriente electrica, mientras se 
encontraba conectado a los productos TRIPP LITE que ofrecen la poliza de seguro ULTIMATE. No se incluye el reembolso o 
restablecimiento de la informacion perdida. Los transitorios de corriente incluyen las sobretensiones y variaciones repentinas en 
las lineas de corriente de AC, los cables de datos y las li'neas telefonicas para las cuales se han disehado los equipos de 
proteccidn de TRIPP LITE (tal como los reconocen las normas de la industria). 

Transitorios en las lineas de corriente de CA: Para poder reclamar danos, el producto TRIPP LITE debe estar enchufado a un 
contacto debidamente cableado y aterrizado. No se podran utilizar extensiones ni otras conexiones electricas. La instalacidn 
debe cumplir con todos los codigos electricos y de seguridad aplicables establecidos por el Cddigo Electrico Nacional (NEC). 
Con excepcion de lo establecido anteriormente, esta garantia no contempla ningun dano ocasionado al equipo electrico debidamente 
conectado y que haya sido resultado de una causa distinta a un "transitorio en la linea de corriente de CA". Si el usuario cumple 
con los requisitos anteriores, TRIPP LITE cambiara o reparara {a criterio de TRIPP LITE) todo el equipo hasta el valor previamente 
especificado (veanse los limites de la poliza de seguro ULTIMATE). No se permite la cobertura de danos provenientes de las 
lineas telefonicas o de datos, a menos que se hayan protegido por separado, tal como se describe a continuacidn. 
El limite para el reembolso en ddlares sera igual al valor del equipo de proteccion de Tripp Lite. La cobertura no sera valida si 
no se proporciona un entorno adecuado para el dispositivo de proteccion, incluyendo, pero sin limitarse a, la carencia de una 
conexidn de seguridad aterrizada apropiada. El equipo de servicio telefonico tambien debe incluir un dispositivo de "proteccion 
principal" debidamente instalado y en operacion a la entrada del servicio telefonico (este tipo de dispositivos se agrega normalmente 
durante la instalacidn de la linea telefdnica). 

Todas las garantias anteriores se anularan si el producto TRIPP LITE no se ha instalado apropiadamente, se ha modificado o 
alterado de cualquier modo, o si el equipo conectado no se ha utilizado bajo las condiciones normales de operacion o de acuerdo 
con las instrucciones o etiquetas del equipo. Todo reclamo basado en esta garantia debera presentarse por escrito a Tripp Lite 
dentro de los siguientes 30 dias despues de que se ha presentado el problema, de lo contrario no se le considerara. Esta garantia 
no incluye los danos que hayan sido resultado de un accidente o mal uso, ademas de aplicarse unicamente al uso domestico 
de estos productos (EE.UU. y Canada). 

Tripp Lite se reserva el derecho de determinar si el dano ocasionado al equipo conectado se debe a un mal funcionamiento del 
producto de Tripp Lite, solicitando que se le entregue el equipo en cuestion para su examen. Esta poliza esta por encima y mas 
alia, solo hasta el alcance requerido, de cualquier otra cobertura del equipo conectado proporcionada por otras fuentes, incluyendo, 
pero sin limitarse a, cualquier garantia de los fabricantes o garanti'as amplias. 

CON EXCEPCION DE LO SENALADO ANTERIORMENTE, TRIPP LITE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTIA, 
EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUYENDO LAS GARANTIAS COMERCIALES O LAS DE ADECUACION PARA PROPOSITOS 
PARTICULARES. En algunos estados no se permite limitar o excluirse de las garantias impli'citas; por lo tanto las limitaciones o 
exclusiones senaladas anteriormente podrian no aplicarse al comparador. 

CON EXCEPCION DE LO SENALADO ANTERIORMENTE, EN NINGUN CASO TRIPP LITE SERA RESPONSABLE DE 
DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES QUE SEAN RESULTADO DEL 
USO DE ESTE PRODUCTO, AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO LA POSIBILIDAD DE DICHOS DANOS. De manera especifica, 
TRIPP LITE no es responsable de ningun costo, tales como la perdida de ingresos o utilidades, perdida del equipo, del software, 
de la informacion, costos de sustitucion, reclamos de terceros, o ni de ningun otra tipo. 

Par recibir el servicio establecido por esta garantia, se debe ser el usuario / comprador original del producto en cuestion. Debera 
obtener de TRIPP LITE un numero de autorizacidn de devolucion de material (RMA). Los productos deberan devolverse a TRIPP LITE 
con los cargos de transportacidn previamente pagados y acompanados de una descripcidn breve del problema encontrado, asi 
como documentos probatorios de la fecha y sitio de compra. 




TRIPP LITE 

POWER PROTECTION 



Guide de 
L'utilisateur 



Locs D'alimentation et Limiteurs de Surtension 
Isobar® Sur Bati/Filters du Bruit de Circuit 

Congu pour occuper un espace standard dans un bati de 19 po (48 cm) 

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE Le present guide contient des instructions importantes sur 
l'installation et l'utilisation appropriees des blocs d'alimentation et limiteurs de surtension Isobar Tripp 
Lite. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS EN LIEU SUR. 



Les dispositifs avec protection contre les surtensions presenter^ une protection interne qui 
va deconnecter le composant protecteur contre les surtensions a la fin de sa duree de vie 
mais va maintenir I'alimentation a la charge — maintenant sans protection. 




(IBAR12, ISOBAR12ULTRA, RS-1215, RS-1215-RA, RS-1215-HG, 
DRS-1215) : NE PAS exceder la CHARGE MAXIMALE de 15 A pouvant 
etre tiree de chacune des prises de courant alternatif. NE PAS exceder 
la CHARGE MAXIMALE de 15 A pouvant etre tiree de I'ensemble des 
douze prises de courant. 

(IBAR12/20ULTRA, IBAR12-20T, RS-1215-20) : NE PAS exceder la CHARGE MAXIMALE de 
15 A pouvant etre tiree de chacune des prises de courant alternatif situees a I'avant 
de IBAR1 2/20ULTRA et IBAR12-20T. NE PAS exceder la CHARGE MAXIMALE de 20 A 
pouvant etre tiree de chacune des prises de courant alternatif situees a RS-1215-20 
ou I'avant de IBAR1 2/20ULTRA et IBAR12-20T. NE PAS exceder la CHARGE MAXI- 
MALE de 20 A pouvant etre tiree de I'ensemble des douze prises de courant. 



Installation Sur Bati 

Pour installer l'unite sur un bati : inserez quatre vis 
(A) pour bati fournies par l'utilisateur dans les oreilles 
de montage de l'unite (B) et dans les rails du bati, tel 
qu'indique. L'utilisateur devra determiner l'adaptation 
des vis du bati pour soutenir 1'appareil avant son installation. 



Fixation Mural/Installation 
Sour Un Comptoir 

1. Detachez les oreilles de montage : devissez les vis 

(A) qui retiennent les oreilles de montage de l'unite 

(B) aux cotes de 1'appareil. 

2. Reorientez les oreilles de montage : utilisez les vis 
de l'etape 1 (A) pour relier les oreilles de montage 
(B) a l'unite, tel qu'indique. N'utilisez que les vis 
fournies par le fabricant ou l'equivalent (#6-32, % po 
(0,6 cm) tete plate). Les vis devraient etre posees en 
diagonale, dans les trous opposes des oreilles. 

3. Fixation de 1'appareil sur une surface : inserez 
quatre vis (C) fournies par l'utilisateur ou des pieces 
de montage equivalentes dans les oreilles de montage 
de l'unite (B) et dans la surface de fixation, tel 
qu'indique. L'utilisateur devra determiner l'adaptation 
des pieces de montage fournies par l'utilisateur pour 
soutenir 1'appareil dans le bati avant son montage. 











































ETapes 2 & 3 
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Caracteristiques 



DisjOtlCteur (tous les modeies) 

Si l'appel de courant du materiel connecte a votre modele excede le calibre du disjoncteur de votre bloc 
d'alimentation (15 ou 20 A; voyez la section Specifications) pendant plusieurs secondes, le disjoncteur se 
declenchera pour eviter tout dommage et le plongeur se soulevera. Retirez alors l'equipement excedentaire et 
laissez le disjoncteur refroidir pendant une minute avant de rabaisser le plongeur et de re-enclencher le disjoncteur. 

Commutateur « ON/OFF » Illumine (tous ies modeies) 

Lorsque votre bloc d'alimentation est branche a une prise d'alimentation offrant un courant ayant une tension 
et une frequence appropriees (voyez la section Specifications), le commutateur illumine devient ROUGE 
lorsqu'il est en position « ON ». Cela indique qu'un courant alternatif de 120 volts peut circuler dans les 
prises du bloc d'alimentation. 

Temoins des Indicateurs de Diagnostic (modeies isobar seuiement) 

Lorsque votre limiteur de surtension est branche a une prise d'alimentation offrant un courant ayant une 
tension et une frequence appropriees (voyez la section Specifications), les trois voyants DEL du panneau 
avant indiquent l'etat d'alimentation (de gauche a droite a l'avant de l'unite) : 

Ligne « OK » (voyant vert) : Indique le courant alternatif nominal circule sans qu'aucun defaut de 
cablage n'ait ete detecte. Lorsque ce voyant est illumine, Palimentation est securitaire pour l'equipement 
qui y sera connecte. 

Derangement en ligne (voyant rouge) : Indique qu'un defaut de cablage a ete detecte. Si ce voyant s'illumine 
a tout moment pendant le branchement de l'unite, le probleme devrait etre repare par un electricien qualifie 
le plus tot possible. Ce voyant indique que les phases sont inversees, que la mise a la terre est manquante 
ou qu'une autre erreur connexe au cablage existe dans le circuit dans lequel le bloc ISOBAR est branche. 
Les circuits du detecteur de derangement en ligne identifieront la majorite des defauts de cablage mais 
ils ne detecteront pas necessairement tous les types potentiels de derangement. 

Si le voyant de derangement en ligne s'illumine, verifiez bien la prise de courant 
alternatif dans laquelle est le bloc ISOBAR est branche. Cette prise doit etre solide et 
avoir une mise a la terre securitaire. Une prise plus ou moins solide pourra entraTner 
leclairement du voyant Derangement en ligne. II faut savoir que ce voyant rouge 
indique la presence d'un defaut de cablage mais qu'il n'indique pas la nature exacte 
de la panne. Un electricien qualifie devrait faire les reparations necessaires. 

Si le voyant de derangement en ligne s'illumine mais qu'il n'y a aucune alimentation 
dans les prises, les composants de protection contre la surtension du ISOBAR 
peuvent avoir ete endommages en raison de dommages causes par la surtension. 
Communiquez avec le Service a la clientele de Tripp Lite au (773) 869-1234 pour la 
reparation. Expliquez en detail le probleme au representant du service a la clientele. 
Ce dernier pourra alors regler le probleme par telephone ou vous donner des 
instructions sur la facon de retourner le produit, de le reparer ou de I'echanger. 

Limiteur en fonction (voyant vert) : Indique que les composants de protection contre la surtension 
sont intacts et offrent une protection complete contre les variations brusques et les surpressions. Ce voyant 
devrait etre illumine chaque fois que le commutateur « ON/OFF » ISOBAR est mis sous tension et que 
le courant circule, comme l'indique le commutateur d'alimentation illumine. Si le voyant Limiteur en 
fonction ne s'illumine pas, certains des composants de protection contre la surtension ne fonctionnent pas et 
l'unite devrait etre renvoyee pour reparation aussitot que possible. Vous pouvez toujours utiliser 
l'appareil; cependant, l'equipement qui y est branche sera protege contre les variations brusques et les 
surpressions a un niveau inferieur a la normale. 

Circuits des Blocs et Cascades de Filtres Isoles 

(modeies IBAR12 et ISOBAR12ULTRA seuiement) 

Les blocs de filtres isoles empechent l'equipement branche a un bloc d'interagir avec l'equipement 
branche a l'autre bloc de filtre. Les circuits monies en cascade offrent differents niveaux de protection 
entre les blocs de filtres isoles. 

Les modeies IBAR12 et ISOBAR12ULTRA incluent deux blocs de filtres isoles. Le deuxieme bloc de fil- 
tres isoles, les prises blanches au dos de ces modeies, fournit le niveau le plus eleve de protection pour 
votre equipement le plus sensible. Le premier bloc de filtres isoles, les prises noires a l'avant et a l'arriere 
de ces modeies, fournit une protection standard pour votre equipement moins sensible ou generateur de 
bruit. 
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Specifications 



Modele : 


IBAR12 


ISOBAR12ULTRA 


IBAR12/20ULTRA 


Ser ' es ' : 




nUID I^UV 1 £OOn Ivl 


MulD IluV LuOO n IVI 


Absorption d'energie du 
courant alternatif (joules) : 


1280 


1280 


1280 


Limiteur de surtension 








(variations brusques de tension)* : 


60,000 


96 000 


96 000 


Limiteur de surtension 








(variations brusques de tension)* : 


400V 


330V 


330V 


Suppresseur de bruit haute frequence (@ 
Bloc de filtres 1 : 


1 MHz) 
40 dB 


40 dB 


80 dB 


Bloc de filtres 2: 


80 dB 


80 dB 


— 


Prises de courant alternatif : 


2 NEMA 5-1 5R (avant) 


2 NEMA 5-1 5R (avant) 


2 NEMA 5-15R (avant) 




10 NEMA 5-15R (arriere) 


10 NEMA 5-1 5R (arriere) 


1 0 NEMA 5-1 5/20R (arriere) 


Cordon d'alimentation de courant alternatif : 15 pi (4,57 m) avec prise 


15 pi (4,57 m) avec prise 


15 pi (4,57 m) avec prise 




NEMA 5-15P 


NEMA 5-1 5P 


NEMA 5-20P 


Disjoncteur (reenclenchement) : 


15 amp 


15 amp 


20 amp 


Dimensions (HxLxP en pouces (en cm)) : 


1,7 po x 17,3 po x 3,4 po 


1 ,7 po x 1 7,3 po x 3,4 po 


1,7 po x 17,3 po x 3,4 po 




(4,4 cm x 44,5 cm x 10 cm) 


(4,4 cm x 44,5 cm x 10 cm) 


(4,4 cm x 44,5 cm x 1 0 cm) 


Poids (lb (kq)) : 


4.6(2.1) 


5.0 (2.3) 


5.4 (2.5) 


Modele : 


IBAR12-20T 




dc ion; on 


Series : 


AGIB120V20SSRM 


MUID I^UVOIrnlVI 


MUID I £V v ^urt IVI 


Absorption d'energie du 
courant alternatif (joules) : 


1280 


AUCUNE 


AUCUNE 


Surqe Suppression (amp spikes): 


96,000 


AUCUNE 


AUCUNE 


Limiteur de surtension 








(variations brusques de tension)* : 


330V 






Suppresseur de bruit haute frequence (@ 
Bloc de filtres 1 : 


1 MHz) 
80 dB 


AUCUNE 


AUCUNE 


Bloc de filtres 2: 


AUCUNE 


AUCUNE 


AUCUNE 


Prises de courant alternatif : 


2 NEMA 5-1 5R (avant) 


6 NEMA 5-1 5R (avant) 


6 NEMA 5-20R (avant) 




10 NEMA 5-20R (arriere) 


6 NEMA 5-1 5R (arriere) 


6 NEMA 5-20R (arriere) 


Cordon d'alimentation de courant alternatif : 15 pi (4,57 m) avec prise 


15 pi (4,57 m) avec prise 


15 pi (4,57 m) avec prise 




L5-20P 


NEMA 5-1 5P 


NEMA 5-20P 


Disjoncteur (reenclenchement) : 


20 amp 


15 amp 


20 amp 


Dimensions (HxLxP en pouces (en cm)) : 


1,7 po x 17,3 po x 3,4 po 


1 ,7 po x 1 7,3 po x 3,4 po 


1,7 po x 17,3 po x 3,4 po 




(4,4 cm x 44,5 cm x 10 cm) 


(4,4 cm x 44,5 cm x 1 0 cm) 


(4,4 cm x 44,5 cm x 1 0 cm) 


Poids (lb (kg)) : 


5.4 (2.5) 


4.6 (2.1) 


4.6 (2.1) 


Modele : 


RS-1215-RA 


RS-1215-HG 


DRS-1215 


Series : 


AGIB120V6IPRM 


AGIB120V6IPRM 


AGIB120V12LCRM 


Absorption d'energie du 
courant alternatif (joules) : 


AUCUNE 


AUCUNE 


1050 


Surge Suppression (amp spikes): 


AUCUNE 


AUCUNE 


36,000 


Limiteur de surtension 








(variations brusques de tension)* : 






330V 


Suppresseur de bruit haute frequence (@ 
Bloc de filtres 1 : 


1 MHz) 

AUCUNE 


AUCUNE 


AUCUNE 


Bloc de filtres 2: 


AUCUNE 


AUCUNE 


AUCUNE 


Prises de courant alternatif : 


6 NEMA 5-1 5R (avant) 


6 prises 15 A classe de 


6 NEMA 5-1 5R (avant) 




6 NEMA 5-1 5R (arriere) 


qualite hopital (avant) 
6 prises avec prise 15 A 
classe dequalite hopital 
(avant) 


6 NEMA 5-1 5R (arriere) 


Cordon d'alimentation de courant alternatif : 15 pi (4,57 m) avec prise 


15 pi (4,57 m) avec prise 


15 pi (4,57 m) avec prise 




NEMA 5-15P 


15 A classe de qualite hopital NEMA 5-15P 


Disjoncteur (reenclenchement) : 


15 amp 


15 amp 


15 amp 


Dimensions (HxLxP en pouces (en cm)) : 


1 ,7 po x 1 7,3 po x 3,4 po 


1,7 po x 17,3 po x 3,4 po 


1,7 po x 17,3 po x 4 po 




(4,4 cm x 44,5 cm x 10 cm) 


(4,4 cm x 44,5 cm x 1 0 cm) 


(4,4 cm x 44,5 cm x 1 0 cm) 


Poids (lb (kq)) : 


4.6 (2.1) 


4.6 (2.1) 


4.6 (2.1) 



* La protection contre les variations brusques de tension est offerte sur les trois modes : sous tension a neutre, sous 
tension a mise a la terre et neutre a mise a la terre. 



Tous les modeies : tension alimentation nominale : 120 volts CA; frequence d'entree : 50/60 Hz 

Tous les modeies ISOBAR : duree du regime transitoire : instantane (0 ns). La reduction d'amplitude transitoire se produit 
plus rapidement que la reponse de caleur des varistances en raison du taux eleve de rejet des reseaux de filtres ISOBAR. 
Norme UL 1449 (rev. 1999) : 1SOBAR12ULTRA, 1BAR12/20ULTRA, 1BAR12-20T et DRS-1215 : calibre que laisse 
passer un disjoncteur en condition de court-circuit : 330 volts (meilleure cote UL pour la protection contre la surtension); 
1BAR12 : calibre que laisse passer un disjoncteur en condition de court-circuit : 400 volts 

UL 1283 : tous les modeies ISOBAR pour le filtrage du bruit de circuit ^^^ ^® 
CUL : conforme aux normes nationales canadiennes, comme le certifie UL C TlA US 

m 
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Garantie Limitee a Vie 



Le vendeur garantit que ce produit, s'il est utilise conformement a toutes les instructions applicables, est exempt de tout defaut de materiau et de 
fabrication pour toute sa duree de vie. S'il est prouve que le produit presente un defaut de materiau ou de fabrication pendant cette periode, le 
vendeur le reparera ou le remplacera, a sa seule discretion. La reparation visee par la presente garantie ne peut etre obtenue qu'en renvoyant 
le produit (frais d'expedition ou de livraison prepayes) a : Tripp Lite, 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609. Le vendeur paiera les frais 
d'expedition de retour. Veuillez toujours communiquer avec Tripp Lite au (773) 869-1 234 avant d'expedier de I'equipement pour reparation. 

Les garanties qui couvrent tous les limiteurs de surtension TRIPP LITE seront nulles et non avenues si ces limiteurs ont ete branches 
a la sortie d'un systeme UPS, quel qu'il soit. Les garanties qui couvrent tous les systemes UPS TRIPP LITE seront nulles et non avenues 
si un limiteur de surtension a ete branche a I'une de ses prises de sortie. 

LA PRESENTE GARANTIE NE SAPPLIQUE PAS A L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RESULTANT D'UN ACCIDENT, D'UNE 
MAUVAISE UTILISATION, D'UNE UTILISATION IMPROPRE OU D'UNE NEGLIGENCE. LE VENDEUR NE DONNE AUCUNE GARANTIE 
EXPRESSE AUTRE QUE LA GARANTIE EXPRESSEMENT PREVUE AUX PRESENTES. SAUF DANS LA MESURE OU LA LOI APPLICABLE 
L'INTERDIT, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU DE BON 
FONCTIONNEMENT, SONT LIMITEES, EN DUREE, A LA PERIODE DE GARANTIE SUSMENTIONNEE ET CETTE GARANTIT EXCLUT 
EXPRESSEMENT TOUS LES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. Puisque certains Etats et provinces n'autorisent pas les limites 
quant a la duree d'une garantie tacite ni ne permettent I'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, les limitations ou 
exclusions susmentionnees peuvent ne pas s'appliquer a I'acheteur. La presente garantie vous accorde certains droits particuliers reconnus par 
la loi; d'autres droits peuvent aussi s'appliquer en fonction de la juridiction). 

AVERTISSEMENT : L'utiHsateur individuel devrait s 'assurer de determiner avant utilisation si cet appareil est approprie, adequat ou 
securiiaire pour I'usage prevu. Puisque les utilisations individuelles sont sujettes a d'importanles variations, lefabricant ne fait 
aucune declaration ni n 'emet aucune garantie de qualite commerciale ou d'adaptation a une utilisation particidiere pour cet appareil. 
La politique de Tripp Lite est fondee sur une amelioration continue des produits. Les specifications ci-dessus peuvent changer sans preavis. 



Assurance Ultime a Vie 



Modeles ISOBAR seulement. Valide seulement aux Etats-Unis et au Canada) 

Pendant la duree de vie du produit, TRIPP LITE garantit {a son choix) qu'elle reparera ou remplacera (au prorata) I'equipement directement 
branche sur les produits TRIPP LITE offrant la garantie ASSURANCE ULTIME A VIE en raison d'un phenomene transitoire qui s'est produit alors 
qu'ils etaient branches de fagon appropriee sur ces produits. Cela n'inclut pas le remboursement ou la recuperation des donnees. Les 
phenomenes transitoires incluent les variations brusques de tension et les surtensions sur les lignes electriques de courant alternatif, de 
donnees ou lignes telephoniques que les produits TRIPP LITE ont ete concus pour proteger (conformement aux normes de I'industrie). 
Phenomenes transitoires sur la ligne electrique de courant alternatif : Pour pouvoir presenter une reclamation en dommages, le produit 
TRIPP LITE doit etre branche dans une prise cablee et mise a la terre de fagon appropriee. Aucune rallonge electrique ou autre raccordement 
electrique ne peut etre utilise. L'installation doit etre conforme a tous les codes applicables en matiere d'electricite et de securite enonces par le 
Code canadien de I'electricite. Sauf disposition contraire ci-dessus, la presente garantie ne couvre pas les dommages causes a I'equipement 
electronique branche sur le produit de facon appropriee, dommages resultant d'une cause autre qu'un phenomene transitoire sur la ligne de 
courant alternatif. Si I'utilisateur respecte tous les criteres enonces ci-dessus, TRIPP LITE reparera ou remplacera (a son choix) I'equipement 
jusqu'a concurrence de la valeur precisee ci-haut (voyez les limites connexes a la police d'assurance ULTIME). Aucune 
couverture n'est prevue pour les dommages entrant par les lignes telephoniques ou de donnees, a moins que ces lignes n'aient ete protegees 
de fagon distincte, tel qu'il est decrit ci-dessous. 

Le montant du remboursement en dollars se limitera au montant prevu pour la protection de I'alimentation de Tripp Lite. La couverture ne 
s'applique pas lorsque I'environnement fourni a I'appareil de protection n'est pas convenable, y compris, mais sans s'y limiter, en raison d'un 
manque de prise de terre de securite. L'equipement telephonique doit aussi inclure un appareil de « protection primaire >■ fonctionnel et installe de 
fagon appropriee au point de branchement telephonique (ces appareils sont normalement ajoutes au moment de l'installation de la ligne 
telephonique). 

Toutes les garanties susmentionnees sont nulles et non avenues si le produit TRIPP LITE a ete installe de fagon inappropriee ou modifie d'une 
quelconque maniere ou si I'equipement branche sur le produit n'a pas ete utilise dans des conditions d'usage normal ou conformement a toute 
etiquette ou instruction. Toute reclamation au titre de la garantie doit etre presentee par ecrit a Tripp Lite dans les 30 jours suivant la 
survenance de I'evenement sinon la reclamation sera refusee. La presente garantie n'inclut pas les dommages resultant d'un accident ou d'une 
utilisation inappropriee et elle ne s'applique qu'a I'utilisation domestique (Etats-Unis et Canada) de ces produits. 

Tripp Lite se reserve le droit de determiner si les dommages causes a I'equipement branche sont dus a un mauvais fonctionnement du produit 
Tripp Lite en demandant que I'equipement en cause soit envoye a Tripp Lite pour examen. La presente police s'ajoute, dans la mesure 
necessaire, a toute couverture du materiel branche fournie par une autre source, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie du fabricant ou 
garantie prolongee. 

SAUF DISPOSITION CONTRAIRE CI-DESSUS, TRIPP LITE N'EMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, DE QUALITE 
COMMERCIALE OU D'ADAPTATION A UNE UTILISATION PARTICULIERE. Puisque certains Etats et provinces ne permettent pas I'exclusion ou 
la limitation de la garantie implicite, les limitations ou exclusions susmentionnees peuvent ne pas s'appliquer a I'acheteur. 
SAUF DISPOSITION CONTRAIRE CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES 
DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX OU FORTUITS DECOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MEME SI L'UTILISATEUR A ETE 
AVISE DU RISQUE DETELS DOMMAGES. Plus particulierement, TRIPP LITE ne pourraetretenue responsable de frais quelconques, tels que 
perte de benefices ou de recettes, perte de materiel, perte d'utilisation de materiel, perte de logiciel, perte de donnees, frais de remplacement, 
reclamations d'un tiers ou autre. 

Pour obtenir une reparation sous garantie, vous devez etre I'acheteur/utilisateur original du produit en question. Vous devez obtenir un numero 
d'autorisation de renvoi du materiel (RMA) aupres de TRIPP LITE. Les produits doivent etre renvoyes a TRIPP LITE, frais de transport prepayes, 
et doivent etre accompagnes d'une breve description du probleme et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. 



1111 W. 35th Street • Chicago, IL 60609 USA 
Customer Support: (773) 869-1234 
www.tripplite.com 



Cjfcj Printed on Recycled Paper 



200304054 93-2134 



